
 

 

 

TAPESONIC WIRELESS 

 
Ultraschallhandschweißgerät für Mangelbänder mit Netzbetrieb 
Ultraschallhandschweißgerät für Mangelbänder mit leistungsfähigen Li-Ion Akkus 

VORTEILE: 

• Deutsches Qualitätsprodukt  
• Gefertigt nach deutschem Indutriestandart 
• MAKITA Li-Ion Qualitäts-Marken-Akkus 
• Mit Akku Tiefenentladungsschutz 
• Mit Akku Energiesparfunktion 
• Bis 2000 Schweißpunkte mit einer Akkuladung 
• Extrem sichere Anwendung 

 
 

 
 
 
 
 



 
BÜGELMASCHINENBELÄGE ● TECHNISCHE TEXTILIEN ● WÄSCHEREIZUBEHÖR ● SERVICE 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
BÜGELMASCHINENBELÄGE ● TECHNISCHE TEXTILIEN ● WÄSCHEREIZUBEHÖR ● SERVICE 

 

 
 

 

Bedienung: 

• Nehmen Sie die Schweißzange in die Hand 
• Nehmen Sie die beiden Mangelbandenden überlappend in die andere Hand 
• Führen Sie die Überlappung zwischen die beiden Schweißspitzen 
• Schließen Sie die Zange mit etwas Druck 
• Die LED (OP) leuchtet nun grün 
• Nach 2-5 Sekunden ist der Schweißvorgang beendet, die LED erlischt 
• Das Schweißergebnis ist abhängig vom Material, Materialstärke und Anpressdruck 

 
 

Technische Daten TAPESONIC WIRELESS: 

Schwingfrequenz 57 kHz 

Max. Leistungsabgabe 22 W 

Max. Leistungsaufnahme 45 W 

Spannungsversorgung 14,4VDC / 3Ah Li-Ion Akku 

Akku Typ Makita BL 1430 14,4V/3Ah 

Abmessungen 

Generator 310 x126 x 175 mm 

Schweißzange 32 x 125 x 49 mm (geöffnet) 

Gewicht 

Generator 2.4 kg 

Schweißzange 240g mit Kabel 

Schutzeinrichtung Thermostat, Trockenschweißschutz 

Schweißpunktgröße 6 x 3 mm 

 
 


